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Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH); 
Bericht des Gewässerschutzbeauftragten für das Jahr 2020 
 
 
 
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sieht im § 64 vor, dass Gewässerbenutzer, die an ei-
nem Tag mehr als 750 m³ Abwasser einleiten dürfen, einen Betriebsbeauftragten für Gewäs-
serschutz (Gewässerschutzbeauftragten) zu bestellen haben (Abwasserbehandlungsanlage 
Helmstedt ca. 4.500 m³/d; Büddenstedt ca. 350 m³/d). Gewässerschutzbeauftragter für die 
Stadt Helmstedt ist Herr Christoph Genth. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf die Abwas-
serbehandlungsanlagen und die sonstigen Abwasseranlagen der Stadt Helmstedt.  
 
Die Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten sind im § 65 WHG näher definiert und um-
fassen im Absatz 2 auch die Erstattung eines jährlichen schriftlichen Berichts an den Ge-
wässerbenutzer. Der in diesem Rahmen erstellte Bericht für das Jahr 2020 wird anliegend 
mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
 

 
 
 
(Bernd Geisler) 
 
 
 
Anlage: Gewässerschutzbericht 2020 (der Bericht kann im Ratsinformationssystem eingese-
hen werden) 
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1 Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt 

1.1 Allgemeine behördliche Anordnungen 
 

wasserrechtliche Erlaubnis 19.12.2001 

 Landkreis Helmstedt,  
Az:502b.62011-II-HE7 

letzter Änderungsbescheid 20.02.2020 

 Landkreis Helmstedt,  
Az:16-6686-02-38-4 

Betreiber der Abwasserbehandlungsanlage 

 

Betreiber des Kanalnetzes 

Bäder- u. Dienstleistungsgesellschaft 
Helmstedt, 

Betriebsführung: Abwasserentsorgung 
Helmstedt 

Abwasserentsorgung Helmstedt 

Betriebsleiter Bernd Geisler 

Gewässerschutzbeauftragter Christoph Genth 

 

1.2 Ordnungsrechtliche Überprüfung vor Ort 
 
Sind alle Unterlagen vollständig und auf dem aktuellen Stand? 
 
 Ja nein Bemerkung 
    
wasserrechtliche Erlaubnis vom 
19.12.2001 

 
 

 
 

 

letzter Änderungsbescheid vom 
20.02.2020 

 
 

 
 

 

Organisationshandbuch    

Dienst- und Betriebsanweisung    Neue Dienstanweisung seit 
01.07.2015 in Kraft 

Betriebstagebuch    

Explosionsschutzdokument    
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1.3 Technische Überprüfung vor Ort 
 
Anschlussgröße                  
Abwasserbehandlungsanlage: 

 55.000 EW   Größenklasse:  IV 

    
 

Parameter Überwachungswerte Maximalwerte Bemerkung 

CSB 45 mg/l 43,3 mg/l            

BSB5 15 mg/l   11 mg/l  

Nges. 10 mg/l 14,58 mg/l bei Temp. im BB <12°C 

NH4-N 6 mg/l 6,32 mg/l bei Temp. im BB <12°C 

Pges. 2,0 mg/l 1,74 mg/l  

 
Schmutzwassermenge 1.320.000 m³/a 1.282.167 m³/a 

 

1.3.1 Überwachungswertüberschreitung Eigenüberwachung 
 ja nein 

Wurden Überwachungswerte überschritten?   

Parameter Häufigkeit Wert Datum Bemerkung 
     

       

1.3.2 Betriebsstörungen / Reparaturen 

 ja nein 

Sind erhebliche Betriebsstörungen aufgetreten?   

Wurden wesentliche Reparaturen durchgeführt?   

Wurden Baumaßnahmen durchgeführt?   

Wurden die Messgeräte regelmäßig kalibriert/gewartet?   

Umbau Rechengebäude und Technik Zulauf 
 
Im Juli 2019 wurde mit dem Umbau des Rechengebäudes, des Zulaufbauwerkes und der 
Abwassertechnik im Rechengebäude begonnen. Die Baumaßnahmen sind aktuell noch nicht 
abgeschlossen. Die Arbeiten umfassen den Abriss und Neubau des Rechengebäudes, 
Neubau des Zulaufbauwerks, Erneuerung der Abwassertechnik bestehend aus der 
Sandwäsche, Rechenanlage und Elektrotechnik. Gesamtziel der Maßnahme ist Anpassung 
der Anlage an die geltenden Regeln der Technik, sowie die Verringerung einer möglichen 
Störanfälligkeit der Abwasserbehandlungsanlage. Umgesetzt wird dies durch die Erhöhung 
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der Gebäudesohle zur Verringerung einer Überflutungsgefahr und dem Neubau einer 
redundanten Rechenanlage zur Beseitigung eines möglichen Nadelöhrs im Anlagenbetrieb.  
Der Gewässerschutz wurde in die Baumaßnahme einbezogen. Die Arbeiten wurden und 
parallel zum laufenden Betrieb umgesetzt. Für die Bauzeit wurden für die einzelnen 
Reinigungsschritte Provisorien eingerichtet um den Betrieb der Anlage und die Einhaltung der 
Ablaufwerte sicher zu stellen. Die Bauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen und der 
Regelbetrieb wieder hergestellt. Negative Auswirkungen auf die Vorflut haben sich während 
der Bauphase nicht ergeben. 
 
Revision Zulaufleitung Vorklärbecken 
 
Am 28.09.2020 wurde das Vorklärbecken zu Revisionszwecken der Zulaufleitung stillgelegt. 
Der Zu- und Ablauf wurde per Schieber geschlossen und das Becken leergepumpt. 
Anschließend wurde die Zulaufleitung mit einem Saug-Spüleinsatz gereinigt und TV-inspiziert. 
Zulaufendes Abwasser wurde über den Sandfang über die Umfahrungsleitung direkt  zum 
Schneckenpumpwerk geleitet und von Dort in die Biologie. Die Arbeiten konnten am 
29.09.2020 abgeschlossen werden. Negative Auswirkungen auf die Ablaufwerte und die 
Klärschlammqualität haben sich nicht ergeben. Gewässerschutz und untere Wasserbehörde 
wurden über die Arbeiten informiert. 

1.3.3 Personal 

 
Wie sieht die personelle Ausstattung der Anlage aus? 
 
Herr Barbarito   Abwassermeister 
Herr Harenberg  Betriebselektriker 
Herr Hobohm   Monteur KA 
Herr Vogel    Monteur KA 
MA Kanalnetz mit situationsbedingten Einsatz-/Bereitschaftszeiten für die 
Abwasserbehandlungsanlage 
Herr Schulze   Monteur Netzbetrieb 
Herr Lohse    Ver- und Entsorger 
Herr Pernak   Ver- und Entsorger 
Herr Hahn   Ver- und Entsorger 
Herr Rasche      Ver- und Entsorger 
Herr Litzau   Handwerker (Metall) 
Herr Niermann  Fachkraft für Abwassertechnik 
Herr Bayer   Fachkraft für Abwassertechnik 
Herr Gruner   Auszubildender   
Herr Taraba   Auszubildender 
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 ja nein 

Mehrschichtbetrieb? 

Anzahl der Schichten: 1 

  

Betreuung mehrerer Abwasserbehandlungsanlagen von 
einer Schicht? 

  

Bereitschaftsdienst (z.B. Cityruf, Handy)?   

   

1.3.4 Außergewöhnliche Ereignisse 
 
Zur Abwehr des Ausfalls der Belegschaft durch einen Ausbruch von Covid-19 wurden 
entsprechende Hygienemaßnahmen und Abstandsmaßnahmen eingeführt, so dass einzelne 
Ausbrüche von Covid-19 unter Belegschaft eingedämmt werden konnten und ein sicherer 
Betrieb der Anlage gewährleistet war. 

1.3.5 Betriebsgebäude 
Das Betriebsgebäude ist in einem sehr ordentlichen Zustand. 
Die sanitären Einrichtungen (Schwarz- Weiß- Trennung) entsprechen den gesetzlichen 
Vorschriften. Büro- und Aufenthaltsräume sind getrennt.  

1.3.6 Zulauf 
Die Anlage arbeitet störungsfrei 

1.3.7 Rechenanlage 

Die Anlage arbeitet störungsfrei. Im Jahr 2020 sind 40,88 t Rechengut angefallen. 

1.3.8 Biofilter 

Ein neuer Biofilter wurde neu in Betrieb genommen. 

1.3.9 Sandfang 
Die Anlage arbeitet störungsfrei. Im Jahr 2020 sind 67 t Sand angefallen, 

1.3.10 Vorklärbecken 
Die Anlage arbeitet störungsfrei. 

1.3.11 Schneckenpumpwerk 
Die Anlage arbeitet störungsfrei. 

1.3.12 Vorklärbecken 

Die Anlage arbeitet in Bezug auf die Reinigungsleistung störungsfrei.  
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1.3.13 Belebungsbecken 
Die Belebungsbecken laufen störungsfrei und erfüllen die Anforderungen an die 
Reinigungsleistung. Eines der drei Becken ist aufgrund der Auslastungssituation aus dem 
Dauerbetrieb herausgenommen worden und wird nur noch für Havariezwecke – als Puffer-
/Rückhaltebecken- genutzt.  

1.3.14 Nachklärbecken 
Die Nachklärbeckenarbeiten störungsfrei und erfüllen die Anforderungen an die 
Reinigungsleistung. 

1.3.15 Entnahmestellen der Abwasserproben  

Die Probenehmer arbeiten störungsfrei. 

1.3.16 Ablauf  
Das aus der Anlage abfließende gereinigte Abwasser wird in den Mühlengraben eingeleitet. 

1.3.17 Teiche 
Die Teiche hinter der Gütemessstelle werden als Schönungsteiche stets durchflossen. Die 
Belüftung ist dauerhaft eingeschaltet und die Mengenmessung im Ablauf ist wieder installiert 
und funktioniert. 

1.3.18 Schlammbehandlung 

Die Anlage arbeitet störungsfrei. Der anfallende Klärschlamm wird rekultiviert. Im Jahr 2020 
sind 1.420 t entwässerter Schlamm für die Rekultivierung angefallen. 

1.3.19 Faulturm 

Die Anlage arbeitet störungsfrei. 

1.3.20 Gasspeicher und –fackel 

Die Anlage arbeitet störungsfrei. Im Jahr 2020 wurden 262.555 m³ Faulgas erzeugt. 

1.3.21 Gebläsestation 
Die Anlage arbeitet störungsfrei. 

1.3.22 Trafostation 
Die Anlage wird regelmäßig einem Probelauf unterzogen.  
 

1.3.23 Einschätzung 

Gegen den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage bestehen keine Bedenken. 
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2 Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt 

2.1 Allgemeine behördliche Anordnungen 
 

wasserrechtliche Erlaubnis 18.01.2001 

 Landkreis Helmstedt,  
 

letzter Änderungsbescheid 11.06.2010 

 Landkreis Helmstedt,  
Az:16-6686-02(1/248b) 

Betreiber der Abwasserbehandlungsanlage 

 

Betreiber des Kanalnetzes 

Abwasserentsorgung Helmstedt, 
Eigenbetrieb Stadt Helmstedt 

Abwasserentsorgung Helmstedt 

Betriebsleiter Bernd Geisler 

Gewässerschutzbeauftragter Christoph Genth 

 

2.2 Ordnungsrechtliche Überprüfung vor Ort 
 
Sind alle Unterlagen vollständig und auf dem aktuellen Stand? 
 
 Ja nein Bemerkung 
    
wasserrechtliche Erlaubnis vom 
18.01.2001 

 
 

 
 

 

letzter Änderungsbescheid vom 
11.06.2010 

 
 

 
 

 

Organisationshandbuch    

Dienst- und Betriebsanweisung     

Betriebstagebuch    

Explosionsschutzdokument    
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2.3 Technische Überprüfung vor Ort 
 
Anschlussgröße                  
Abwasserbehandlungsanlage: 

 4.400 EW   Größenklasse:  II 

    
 

Parameter  Überwachungswert Maximalwerte Bemerkung 

CSB  55 mg/l 52,6 mg/l  

BSB5  15 mg/l 14 mg/l  

Nges.  15 mg/l 19,4 mg/l * 

NH4-N  6,0 mg/l 1,3 mg/l  

Pges.  6,0 mg/l 8,0 mg/l  

 
Schmutzwassermenge 98.000 m³/a 102.341 m³/a 

 
*Das Betriebstagebuch weist als Maximalwert an der Gütemessstelle für: 
Nges. 19,8  mg/l 
aus. 
Diese Maximalwerte sind jedoch bei einer Temperatur von < 12 °C im biologischen Reaktor 
ermittelt worden. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind die Maximalwerte bei  12 °C 
im biologischen Reaktor. 
 

2.3.1 Überwachungswertüberschreitung Eigenüberwachung 
 ja nein 

Wurden Überwachungswerte überschritten?   

Parameter Häufigkeit Wert Datum Bemerkung 
Pges. 3x 7 mg/l; 6,7 mg/l; 8 

mg/l 
16.01.20; 
22.01.20; 
19.11.20 

Erhöhte Dosierung 
von Fällungsmittel 

 

2.3.2 Betriebsstörungen / Reparaturen 
 ja nein 

Sind erhebliche Betriebsstörungen aufgetreten?   

Wurden wesentliche Reparaturen durchgeführt?   

Wurden Baumaßnahmen durchgeführt?   

Wurden die Messgeräte regelmäßig kalibriert/gewartet?   
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2.3.3 Personal 
 
Wie sieht die personelle Ausstattung der Anlage aus? 
 
Die personelle Besetzung der Anlage wird durch das Personal der Abwasserentsorgung 
Helmstedt gedeckt. Arbeitstäglich sind 2 Mitarbeiter der Abwasserentsorgung Helmstedt auf 
der Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt im Einsatz. 
 

 ja nein 

Mehrschichtbetrieb? 

Anzahl der Schichten: 1 

  

Betreuung mehrerer Abwasserbehandlungsanlagen von 
einer Schicht? 

  

Bereitschaftsdienst (z.B. Cityruf, Handy)?   

   

2.3.4 Außergewöhnliche Ereignisse 
 
Keine. 
 
 

2.4 Begehung der Anlage 

2.4.1 Allgemeiner Zustand 

Die Anlage ist in einem sehr gepflegten Zustand. Die Anlage ist komplett eingezäunt und stets 
verschlossen. 

2.4.2 Betriebsgebäude 

Das Betriebsgebäude ist in einem sehr ordentlichen Zustand. 
Die sanitären Einrichtungen (Schwarz- Weiß- Trennung) entsprechen den gesetzlichen 
Vorschriften. Büro- und Aufenthaltsräume sind getrennt.  

2.4.3 Zulauf 
Die Anlage arbeitet störungsfrei 

2.4.4 Kombinierte Rechenanlage und Sandfang 

Die Anlage arbeitet störungsfrei.  

2.4.5 Pufferbehälter mit Beschickungs- und Schwimmschlammpumpwerk 
Die Anlage arbeitet störungsfrei. 
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2.4.6 SBR-Reaktoren 1 und 2 
Die Belebungsbecken laufen störungsfrei und erfüllen die Anforderungen an die 
Reinigungsleistung. 

2.4.7 Klarwasserzwischenspeicher 
Die Anlage arbeitet störungsfrei und erfüllt die Anforderungen an die Reinigungsleistung. 

2.4.8 Entnahmestellen der Abwasserproben  
Die Probenehmer arbeiten störungsfrei. 

2.4.9 Ablauf  

Das aus der Anlage abfließende gereinigte Abwasser wird in den Kupferbach eingeleitet. 

2.4.10 Schlammeindickung und ÜS-Schlammvorlagebehäter 

Die Anlage arbeitet störungsfrei. Der anfallende Klärschlamm wird zur Weiterbehandlung 
an die Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt übergeben. 2020 sind 29,436 t Trockenmasse 
Klärschlamm angefallen. 

2.4.11 Gebläsestation 
Die Anlage arbeitet störungsfrei. 

2.5 Einschätzung 
Gegen den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage bestehen keine Bedenken. 
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Anlagen 

Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt 
 
Betriebstagebuch Jahresbericht 

Jahresganglinien 

Schmutzwassermenge 

BSB5 Ablauf  

BSB5 Abbauleistung 

CSB Ablauf 

CSB Abbauleistung 

Pges Ablauf 

Pges Abbauleistung 

NH4-N Ablauf 

NH4-N Abbauleistung 

NO3-N und NO2-N Ablauf 

Nges Ablauf 

Stromverbrauch 

Entwicklung Stromverbrauch 

Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt 
 
Betriebstagebuch Jahresbericht 

Jahresganglinien 

Schmutzwassermenge 

BSB5 Ablauf  

BSB5 Abbauleistung 

CSB Ablauf 

CSB Abbauleistung 

Pges Ablauf 

Pges Abbauleistung 

NH4-N Ablauf 

NH4-N Abbauleistung 

NO3-N und NO2-N Ablauf 

Nges Ablauf 
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Abl. CSB (mittlere Konzentration) Grenzwert 45 mg/l CSB Behördeliche Überwachung
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Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt - prozentuale Abbauleistung CSB

Zul. CSB (mittlere Konzentration) Abl. CSB (mittlere Konzentration) Prozentualer Abbau der CSB - Konzentration



1,06

0,71

0,96

1,11 1,10

1,26

1,15

1,18

1,25
1,19

0,41

0,84

0,81

0,41

0,55

1,035

0,795
0,85

1,93

1
1,1

1,05

0,43
0,51

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

m
g

/l

2020

Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt - Pges Ablaufkonzentration

Abl. Pges (mittlere Konzentration) Grenzwert 2 mg/ l Abl. Pges (behördliche Übw.)
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Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt - prozentuale Abbauleistung Pges

Zul. Pges (mittlere Konzentration) Abl. Pges (mittlere Konzentration) Prozentualer Abbau der Pges - Konzentration
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Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt - NH4 - N Ablaufkonzentration

Abl. NH4 - N (mittlere Konzentration) Grenzwert 6 mg/ l (Temperatur > 12°C im biolog. Reaktor )
Temperatur Belebungsbecken (Monatsmittelwert) Abl. NH4 - N (behördliche Übw.)
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Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt - prozentuale Abbauleistung NH4 - N

Zul. NH4 - N (mittlere Konzentration) Prozentualer Abbau der NH4 - N - Konzentration Abl. NH4 - N (mittlere Konzentration)



5,35

5,90

5,55
5,41

6,46

5,98

4,77

4,41

5,37

4,09

4,91

5,16

0,13

0,20 0,32
0,42 0,07

0,11

0,15 0,05 0,05
0,15 0,05

1,39

4,8

3,5

1,85
2,05

3,35

4,13

2,5

3,1

5,4

3,6

2,83
3,1

0,13
0,255

0,073 0,099 0,155

0,485

0,3145

0,067 0,12 0,053 0,108 0,0850

1

2

3

4

5

6

7

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

m
g

/l

2020

Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt - NO3 - N und NO2 - N  Ablaufkonzentration

Abl. NO3 - N (mittlere Konzentration) Abl. NO2 - N (mittlere Konzentration) Abl. NO3 - N (behördliche Übw.) Abl. NO2 - N (behördliche Übw.)
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Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt - Nges Ablaufkonzentration

Abl. N ges. (mittlere Konzentration) Grenzwert 10 mg/l (Temperatur > 12°C im biolog. Reaktor )
Temperatur Belebungsbecken (Monatsmittelwert) Abl. N ges. (behördliche Übw.)
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Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt - Stromverbrauch

Eigenproduktion Strom BHKW Energiebezug Eigenproduktion Strom PV
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Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt - Stromverbrauch 

Stromverbrauch



geisler
Schreibmaschine
KA Büddenstedt





geisler
Schreibmaschine
Die Seiten 4 und 5 enthalten ausschließlich Angaben zu weiteren Pumpwerken und sind daher absprachegemäß nicht Bestandteil dieser Zusammenfassung für den Landkreis.
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt - Jahresschmutzwassermenge

Schmutzwassermenge
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- BSB5 Ablaufkonzentration

Abl. BSB5 (mittlere Konzentration) Grenzwert 15 mg/ l Abl. BSB5 (behördliche Übw.)



520

485

323

620

486

444

495

427 426

380

445

880

3,0 6,0 2,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0

99,4%

98,8% 99,4% 99,2% 99,4% 98,9% 99,0% 98,8% 98,8% 99,2% 99,3% 99,4%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

m
g

/l

Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- prozentuale Abbauleistung BSB5  

Zul. BSB5 (mittlere Konzentration) Abl. BSB5 (mittlere Konzentration) Prozentualer Abbau der BSB5 - Konzentration
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- CSB Ablaufkonzentration

Abl. CSB (mittlere Konzentration) Grenzwert 55 mg/l CSB Behördeliche überwachung
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- prozentuale Abbauleistung CSB

Zul. CSB (mittlere Konzentration) Abl. CSB (mittlere Konzentration) Prozentualer Abbau der CSB - Konzentration
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- Pges Ablaufkonzentration

Abl. Pges (mittlere Konzentration) Grenzwert 6 mg/ l Abl. Pges (behördliche Übw.)
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- prozentuale Abbauleistung Pges

Zul. Pges (mittlere Konzentration) Abl. Pges (mittlere Konzentration) Prozentualer Abbau der Pges - Konzentration
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- NH4 - N Ablaufkonzentration

Abl. NH4 - N (mittlere Konzentration) Grenzwert 6 mg/ l (Temperatur > 12°C im biolog. Reaktor )
Temperatur Belebungsbecken (Monatsmittelwert) Abl. NH4 - N (behördliche Übw.)
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- prozentuale Abbauleistung NH4 - N

Zul. NH4 - N (mittlere Konzentration) Prozentualer Abbau der NH4 - N - Konzentration Abl. NH4 - N (mittlere Konzentration)
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- NO3 - N und NO2 - N  Ablaufkonzentration

Abl. NO3 - N (mittlere Konzentration) Abl. NO2 - N (mittlere Konzentration) Abl. NO3 - N (behördliche Übw.) Abl. NO2 - N (behördliche Übw.)
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Abwasserbehandlungsanlage Büddenstedt- Nges Ablaufkonzentration

Abl. N ges. (mittlere Konzentration) Grenzwert 15 mg/l (Temperatur > 12°C im biolog. Reaktor )
Temperatur Belebungsbecken (Monatsmittelwert) Abl. N ges. (behördliche Übw.)




