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zistraße; 

Bezug: Bekanntgabe B010/21 

 

 

Mit der Bekanntgabe B010/21 wurde bereits erläutert, dass der Auftrag zur Erstellung der o.a. 

Machbarkeitsstudie an das Architekturbüro Welp von Klitzing aus Braunschweig im April 2020 

erteilt wurde und zunächst von dort umfassende Bestandsaufnahmen an den beiden zu be-

trachtenden Grundschulen Pestalozzistraße und Friedrichstraße unter Einbeziehung von 

Fachingenieurbüros vorgenommen wurden. 

 

Das Architekturbüro legte nach umfangreichen Ermittlungen im Mai dieses Jahres das Ergeb-

nis dieser Studie vor, die zwei Varianten wie folgt beinhaltet: 

 

- jeweils dreizügiger Ausbau der bestehenden Schulgebäude der Grundschulen Fried-

richstraße sowie Pestalozzistraße (Variante 1) bzw. 

 

- fünfzügiger Neubau an der Pestalozzistraße in Helmstedt mit „Stilllegung“ des Schul-
gebäudes an der Friedrichstraße (Variante 2). 

 

Diese Machbarkeitsstudie ist dieser Bekanntgabe nebst einer Bewertung durch das Ingenieur-

büro beigefügt. Die Studie wird dem Schulausschauss in der Sitzung in ihren beiden Varianten 

baufachlich erläutert werden. 

 

Der Arbeitsgruppe Schulentwicklung ist diese Machbarkeitsstudie – auch unter Einbeziehung 

sämtlicher städtischer Grundschulen – bereits vorgestellt worden. Sie wurde in mehreren Sit-

zungen erörtert, zuletzt am 20.07.2021 unmittelbar vor der Schulausschusssitzung. In der an-

stehenden Sitzung des Schulausschusses wird dazu ergänzend berichtet werden. 

 



2 

 
Zuvörderst wurde in der Arbeitsgruppe die Fragestellung diskutiert, dass bei der zweiten Vari-

ante (fünfzügiger Neubau an der Pestalozzistraße) ein Zug entfallen würde und nur insgesamt 

fünf Züge vorhanden wären – im Gegensatz zur anderen Variante mit insgesamt sechs Zügen 

– sowie, ob perspektivisch nur insgesamt fünf Züge zusammengefasst aus den beiden bishe-

rigen Standorten der Grundschule Friedrichstraße und der Grundschule Pestalozzistraße aus-

reichend zur Aufnahme kommender Schuljahrgänge sein würden. 

 

Nach schulrechtlichen Regelungen sind Grundschulen grundsätzlich auf Vierzügigkeit be-

schränkt. Allerdings darf die Höchstzahl vorübergehend überschritten werden, um „Schüler-
zahlspitzen“ auszugleichen. Variante 2 setzt aber mit Blick auf die zu erwartenden Schüler-

zahlen in der Kernstadt voraus, dass das Gebäude der Grundschule Lessingstraße gleichzeitig 

zur Vierzügigkeit ertüchtigt würde. Diese Fragestellung wird derzeit von der Arbeitsgruppe er-

örtert. Dazu kommen neben diesen noch zu klärenden demographischen und schulrechtlichen 

Belangen auch noch weitere (teils bauliche) Fragestellungen wie z.B. … 

 

- Länge der Bauzeiten in den beiden Varianten; 

- wo/wie und zu welchen Kosten erfolgt die „Fremdunterbringung“ der Grundschulen bei 
Maßnahmeausführung laut Variante 1; 

- denkbare künftige anderweitige Nutzungen des Schulgebäudes der Grundschule 

Friedrichstraße nebst Mobilbauanlage bei Ausführung der Variante 2; 

- zusätzliche Kosten für eine vierzügige Ertüchtigung der Grundschule Lessingstraße bei 

Variante 2. 

 

Um Kenntnisnahme wird gebeten. 

 

 

 

gez. Wittich Schobert 

 

(Wittich Schobert) 

Bürgermeister 

 

 

 

 

Anlage 
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Aufgabenstellung - 
Kombinationen für die Abdeckung 

des Raumbedarfs

(*)	 Die	Untersuchung	der	Renovierung	des	Bestands	der	GS	Friedrichstraße		
 ist nicht Bestandteil dieses Berichts. Die Baukosten für die Sanierung der 

 GS Friedrichstraße (ohne Erweiterung) sind ebenfalls nicht dargestellt.

(**) Die Untersuchung der Ertüchtigung der GS Lessingstraße ist nicht Be- 

	 standteil	dieses	Berichts.	Etwaige	Kosten	hierfür	müssten	jedoch	zu	den		
	 Baukosten	des	Neubaus	auf	dem	Gelände	der	GS	Pestalozzistraße	
 addiert werden.

Bestand

Friedrichstraße

3	-	zügig	

0 0

3	-	zügig	

5	-	zügig	

  01

  02

Erweiterung im EG + 

UG und Aufstockung 

auf	zwei	Geschosse

Abriss / 

Umnutzung	(*)
Abriss

Kombination deckt 

den Bedarf

Neubau deckt den Bedarf 

in Kombination mit den 

Räumlichkieten innerhalb 

der Lessingschule

Erweiterung +

Sporthalle

kein Neubau 

Neubau auf dem 

Grundstück während 

des Betriebes + 

Ertüchtigung der  

Lessingschule + 

Sporthalle (**)

Die	Varianten	sind	in	den	vorangegangene	Zwischenständen	und	
in	den	Untersuchungen	der	Fachplaner	zu	dieser	Machbarkeits-
studie	anders	bezeichnet
 

Variante	01	=	02	Zwischenstand/Fachplaner
Variante	02	=	03	Zwischenstand/Fachplaner

Alle Entwürfe für Neubauten orientieren sich an den Empfehlungen 

der	Stadt	Helmstedt	vom	15.01.2019.

Für	die	Freiflächen	wurde	eine	Mindestfläche	pro	Schüler	von	5m2	
angenommen.	Alle	Freiraumflächen	liegen	in	ihrer	Größe	über	die-

sem angenommen Wert.

Zügigkeit Zügigkeit ZügigkeitMaßnahme Maßnahme Maßnahme

Bestand

Pestalozzistraße
Neubau auf dem Areal der 

GS Pestalozzistraße

Varianten
Bedarf entsprechend der 

E-Mail vom 17.06.20 

6 Züge
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Variante 01 -
Aufstockung der GS Friedrichstraße
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Variante 01  

Aufstockung der GS Friedrichstraße

3 - Zügigkeit 

Maßnahmen:  

01	 Rückbau	des	bestehenden	Baukörpers,		 	
 einschl. Treppenhaus

02 dreigeschossiger Anbau/Erweiterung

 einschl. Untergeschoss

03 Verlegung des Eingangs an die Stirnseite/

 Südseite d. Gebäudes

04	 vorsehen	eines	Aufzugs	vom	UG	bis		 	
	 zum	2.	OG
05	 verglaste	Gruppenräume	zwischen	den	
	 AURs,	ermöglichen	einer	Belichtung	der		 	
 Flurbereiche

05 Verlegung der Sanitäranlagen

06 Aufstockung mit Innenhof 

07	 zusätzliche	Belichtung	im	mittleren	Teil		 	
 der Decke des Gebäudes

Die	Überlegungen	zur	Umgestaltung	der	GS	Fried-

richstraße gründen auf der statischen Bewertung 

der Umbaumaßnahmen des Ingenieurbüros Prof. 

Dr.-Ing.	I.	Danielewicz,	Magdeburg/Helmstedt	vom	
07.01.2021:

Eine	Aufstockung	der	bestehenden	Bausubstanz	
im südlichen (momentan noch eingeschossigen 

bzw.	teilunterkellerten	Gebäudeteil),	siehe	voran-

genganen	Zwischenstand	vom	29.10.2020,	wird	
als	nicht	wirtschaftlich	umsetzbar	eingeschätzt.
Aus	diesem	Grund	wird	an	dieser	Stelle	vorge-

schlagen	diesen	eingeschossigen	Baukörper	
abzutragen	und	durch	einen	Neubau	bzw.	Anbau	
zu	ersetzen,	welcher	die	räumlichen,	brandschutz-
technischen und behindertengerechten Anforde-

rungen an eine moderne Grundschule berücksich-

tigt.

Die	nicht	vom	Abbruch	betroffenen	Räumlichkeiten	
würden	ebenfalls	im	Zuge	der	Erweiterung	reno-

viert	und	den	aktuellen	Erfordernissen	angepasst.
Eine energetische Sanierung des Bestands ist 

jedoch	aufgrund	der	kürzlichen	Erneurerung	(ca.	
Jahr	2006)	nicht	vorgesehen.
Räumlichkeiten für eine Turnhalle sind nicht im 

Entwurf	vorgesehen.	Eine	Turnhalle	befindet	sich	
östlich	des	Bestands/Neubaus	auf	der	anderen	
Seite es Schulhofs.

Lageplan mit Außenanlagen_o.M.
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FUR Werken/Kunst

Lager Werken/
Kunst

Hausmeisterwerkstatt

Archiv

Umkleide
Reinigungs-

kräfte

Putzmittel

HA Raum

Technik  Hzg

Maschinenraum
Werken
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allg. Lager
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Jungen /
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Lehrmittel
Schulbücher
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Verwaltung

allg. Schulflächen
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-1

Untergeschoss
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Teilabriss, Um-/Neubau für 3-Zügigkeit

Grundriss Untergeschoss_o.M.

Variante 01  

Aufstockung der GS Friedrichstraße

3 - Zügigkeit 

Planung	zur	Unterbringung	von	Fachunterrichts-
räumen für Kunst- und Werkunterricht im Unterge-

schoss,	einschl.	Abgrabung	im	Außenbereich	für	
Belichtung	der	Räumlichkeiten,	sowie	Schaffung	
eines	zusätzlichen	Fluchtwegs	aus	dem	Unterge-

schoss.

Das	neue	Untergeschoss	beinhaltet	zusätzlich	
eigene	Sanitäranlagen,	Räumlichkeiten	für	die	La-

gerung,	für	die	Haustechnik,	sowie	weitere	dienen-

de Räume.

Die Erschließung erfolgt über das Treppenhaus 

bzw.	den	Aufzug,	von	wo	aus	alle	Obergeschosse	
zugänglich	sind.
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Grundriss Erdgeschoss_o.M.

Variante 01  

Aufstockung der GS Friedrichstraße

3 - Zügigkeit 

Im	Zuge	der	Umgestaltung	der	GS	Friedrichstra-

ße	wird	vorgeschlagen	den	Eingangsbereich	der	
Schule	zur	Südseite	zu	verlegen,	um	die	Orientie-

rung	für	die	Nutzer	und	Besucher	zu	erleichtern,	
sowie	eine	Adresse	in	Richtung	der	Zufahrt	bzw.	
zur	Friedrichstraße	hin	zu	schaffen.
Der	Schulhof	bzw.	die	Außenanlagen	kann	zu-

sätzlich	über	die	West-,	Ost-	und	Nordseite	des	
Gebäudes erreicht werden.

Das	neue	Erdgeschoss	beinhaltet	die	Verwaltung,	
Sanitäranlagen,	eine	Mensa	einschl.	Küche,	sowie	
eine	Aula,	welche	alternativ	als	Musikraum	genutzt	
werden kann.

Räumlichkeiten	für	den	Hort	bzw.	die	Ganztagsbe-

treuung	befinden	sich	ebenfalls	im	Erdgeschoss.
Zwei	Treppenhäuser	erschließen	von	hier	aus	die	
weiteren Geschosse.

Der Lichthof oberhalb des Flurs im Bereich der 

Aula	ermöglicht	eine	Belichtung	der	Erschließungs-
fläche	über	die	Dachfläche.
Ein	„Durchblick“	durch	den	Baukörper	vom	
Eingangsbereich bis durch die Nordfassade wird 

durch	die	Umbaumaßnahme	ebenfalls	ermöglicht.
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Grundriss 1. Obergeschoss_o.M.

Variante 01  

Aufstockung der GS Friedrichstraße

3 - Zügigkeit 

Das	1.	Obergechoss	beinhaltet	die	allgemeinen	
Unterrichts- und Nebenräume für die Jahrgänge 

1-3.

Die	Räume	werden	über	einen	Flur	erschlossen,	
welcher	sich,	um	den	Innenhof	herum	legt	und	von	
dort aus belichtet wird.
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FUR 
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allg.	Schulflächen
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Neubau

Abbruch
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FUR EDV Server EDV

WC / Pumi

BESTAND NEU

AUR

AUR

AUR

AUR

FUR

Verwaltung

allg. Schulflächen

Ganztagsflächen

Sport

+2 DG

2.OG Dachgeschoss

10.3.2021

Teilabriss, Um-/Neubau für 3-Zügigkeit

(mit Darstellung Umbau)

Legende:

AUR

FUR 

Verwaltung

allg. Schulfächen

Ganztagsflächen

Grundriss 2. Obergeschoss_o.M.

Variante 01  

Aufstockung der GS Friedrichstraße

3 - Zügigkeit 

Das	2.	Obergeschoss	beherbergt	die	Räumlichkei-
ten	des	Jahrgangs	4,	sowie	einen	Fachunterrichts-
raum	für	EDV,	einschl.	einem	Serverraum.
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Datum:

Plannummer:

Maßstab

Objekt:
Grundschule Friedrichstraße

Friedrichstraße 16A

38350 Helmstedt

Architekt:
WELPvonKLITZING
Architekten und Stadtplaner, BNB Koordination

Kurt-Schumacher-Str. 25

38102 Braunschweig

Tel.:	 0531 220050

Mail:	 office@welpvonklitzing.de

Bauherr:
Stadt Helmstedt
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Markt 1

38350 Helmstedt

Projekt Bedarfsgerechte Schulerweiterung
GS Freidrichstraße und GS Pestalozzistraße Helmstedt

Blattgröße DIN A3 420 x 297 mm

Index:

1 : 200

15. Juni 2020

BESTAND NEU

lllll

l

ll

DA

Dachaufsicht

10.3.2021

Teilabriss, Um-/Neubau für 3-Zügigkeit

(mit Darstellung Umbau)

Legende:

AUR

FUR 

Verwaltung

allg.	Schulflächen

Ganztagsflächen

Dachaufsicht_o.M.

Variante 01  

Aufstockung der GS Friedrichstraße

3 - Zügigkeit 

Die	Dachfläche	des	zwei	bzw.	dreigeschossigen	
Baukörpers	ist,	angelehnt	an	das	bestehende	
Gebäude,	als	Flach	ausgebildet.
Eine	Dachbegrünung,	sowie	die	potentielle	Instal-
lation	einer	Photovoltaikanlage	über	dem	Erweite-

rungsbau	sind	möglich.
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Variante 01 -
Erweiterung der GS Pestalozzistraße
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Datum:

Plannummer:

Maßstab

Objekt:
Grundschule Pestalozzistraße

Pestalozzistraße 12

38350 Helmstedt

Architekt:
WELPvonKLITZING
Architekten und Stadtplaner, BNB Koordination

Kurt-Schumacher-Str. 25

38102 Braunschweig

Tel.:	 0531 220050

Mail:	 office@welpvonklitzing.de

Bauherr:
Stadt Helmstedt
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Markt 1

38350 Helmstedt

Projekt Bedarfsgerechte Schulerweiterung
GS Friedrichstraße und GS Pestalozzistraße Helmstedt

Blattgröße DIN A0 1189 x 841 mm

Index:

WC Anlage
26,69 m2

Technik
51,10 m2

Technik
38,27 m2

Technik
42,42 m2

Lehrmittel / Lager
43,75 m2

AUR (60)
60,00 m2

GR (20)
21,60 m2

Musiksammlung (20)
20,03 m2

Sammlung Kunst/Werken (30)
32,00 m2

Maschinenraum (15)
15,08 m2

FUR Musik (80)
80,00 m2

FUR Werken (80)
80,00 m2

AUR (60)
60,00 m2

Betreuungsraum(60)
60,00 m2

AUR (60)
60,00 m2

GR (20)
21,60 m2

AUR (60)
60,00 m2

GR (20)
21,60 m2

Betreuungsraum(60)
60,00 m2

GR (20)
21,60 m2

Multifunktionshalle - Einzelhalle
405,00 m2

Nebenräume (200)
200,10 m2

Ausgabenküche(15-30)
24,91 m2

Mensa(80-120)
85,72 m2

Schulküche(25)
24,14 m2

Lehrerzimmer (60)
61,87 m2

Beratungslehrer (15)
16,71 m2

Stellv. Schulleiter (20)
19,57 m2

Snoezelraum (15)
15,11 m2

Sanitätsraum (15)
16,71 m2

Therapieraum (20)
20,00 m2

Fachkräfte Gantagsbetrieb (20)
20,00 m2

Förderraum (20)
20,00 m2

Schulsozialarbeiter (15)
15,00 m2

Raffstore, außen Raffstore, außen Raffstore, außen

Raffstore, außen Raffstore, außen Raffstore, außen

Teilunterkellerung EG R01  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 66,92 m2

U: 33,220 m

EG R02  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,89 m2

U: 32,760 m

EG R03  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,12 m2

U: 32,571 m

EG R04 Gruppe
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 33,14 m2

U: 24,929 m

EG R05  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,89 m2

U: 32,759 m

EG R06  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,89 m2

U: 32,760 m

EG R07 Gruppe
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 23,21 m2

U: 19,761 m

EG R08  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 63,39 m2

U: 32,390 m

EG R09  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,12 m2

U: 32,560 m

EG R10  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 65,84 m2

U: 32,990 m

EG R11 Lager
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 28,81 m2

U: 22,8465 m

EG R12 Lager
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 31,44 m2

U: 31,0455 m

EG R13 Aula/Turn
Boden: Schwingboden, Holz

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 173,62 m2

U: 52,215 m

EG R18 WC Besucher
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz/Fliesen

Decke: GK Decke

NRF: 17,88 m2

U: 17,170 m

EG R20 Hausmeister
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 17,63 m2

U: 17,070 m

EG R21 Leitung
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 17,63 m2

U: 17,070 m

EG R22 Sekretariat
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 17,63 m2

U: 17,070 m

EG R19 Foyer
Boden: Betonwerkstein

Wand: GK/Putz/Klinker

Decke: HWA Platten

NRF: 29,70 m2

U: 21,800 m

EG R14  Flur
Boden: Betonwerkstein

Wand: GK/Putz/Klinker

Decke: HWA Platten

NRF: 500,49 m2

U: 181,7595 m

EG R16 Lager
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 7,85 m2

U: 13,645 m

EG R15  Flur/Foyer
Boden: Betonwerkstein

Wand: GK/Putz/Klinker

Decke: HWA Platten

NRF: 500,49 m2

U: 78,121 m

EG R17 Treppe
Boden: Estrich

Wand: GK/Putz

Decke: /

NRF: 6,34 m2

U: 12,580 m

Nb. EG R01
AUR
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 60,00 m2

U: 31,000 m

Nb. EG R02
GRUPPENR.
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 21,60 m2

U: 21,400 m

Nb. EG R03
AUR
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 60,00 m2

U: 31,000 m

Nb. EG R04
GRUPPENR.
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 21,60 m2

U: 21,400 m

Nb. EG R05
AUR
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 60,00 m2

U: 31,000 m

Nb. EG R06
GRUPPENR.
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 20,00 m2

U: 21,000 m

Nb. EG R07
AUR
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 60,00 m2

U: 31,000 m

Nb. EG R08
GRUPPENR.
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 20,54 m2

U: 21,133 m

Nb. EG R09
WC1
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 51,10 m2

U: 31,1435 m

Nb. EG R14
WC 2
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 26,69 m2

U: 20,6855 m

Nb. EG R15
SCHULSOZ.
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 15,00 m2

U: 16,356 m

Nb. EG R16
GANZTAGSBETRIEB
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 19,99 m2

U: 18,209 m

Nb. EG R17
THERAPIER.
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 19,99 m2

U: 18,202 m

Nb. EG R18
FÖRDERR.
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 20,00 m2

U: 18,2035 m

Nb. EG R19
SNOEZELRAUM
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 15,10 m2

U: 16,495 m

Nb.EG R20
LEHRERZ.
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 61,85 m2

U: 31,504 m

Nb. EG R21
AUSGABENKÜ.
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 21,59 m2

U: 21,803 m

Nb. EG R22
SCHULKÜCHE
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 24,13 m2

U: 20,2075 m

Nb. EG R23
MENSA
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 84,12 m2

U: 37,031 m

Nb.EG R24
FUR MUSIK
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 80,00 m2

U: 36,000 m

Nb. EG R25
MUSIKSAMMLUNG
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 20,03 m2

U: 17,900 m

Nb. EG R26
MASCHINENRAUM
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 15,08 m2

U: 15,700 m

Nb.EG R27
FUR WERKEN
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 79,99 m2

U: 35,999 m

Nb. EG R28
SAMMLUNG KUNST/WERKEN
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 32,00 m2

U: 23,9995 m

Nb.EG R29
BETREUUNGSRAUM
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 60,00 m2

U: 31,000 m

Nb.EG R30
BETREUUNGSRAUM
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 60,00 m2

U: 31,000 m

Nb. EG R11
SANI
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 16,71 m2

U: 16,705 m

Nb. EG R12
BERATUNGSL.
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 16,71 m2

U: 16,705 m

Nb. EG R13
STELLV. SCHULL.
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 19,57 m2

U: 17,840 m

Nb. EG R10
FLUR
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 242,71 m2

U: 114,8015 m

Nb.EG R31
Flur
Boden: ?

Wand: ?

Decke: ?

NRF: 364,63 m2

U: 191,9685 m

BGF
GRUPPENR.
NRF: 688,92 m2

BGF
GRUPPENR.
NRF: 1.146,30 m2

AUR

FUR

Verwaltung

allg. Schulflächen

Ganztagsflächen

Sport

1:200

05.05.2021 0

Grundriss

Variante 01  

Erweiterung der GS Pestalozzistraße

3 - Zügigkeit 

Maßnahmen:  

01 Anbau/ Erweiterung mit der Fortführung    

 der Raumstruktur des Bestandes

02	 Abbruch	des	Ganztagstraktes
03 Bau einer neuen Einfeld - Sporthalle

04 Fassung des Schulhofes durch Erweite  

	 rung	und	Bestand,	bedingt,	durch	
	 die	örtlichen	Gegebenheiten	auf	dem		 	
 Grundstück

Die	bestehenden	Räumlichkeiten	der	GS	Pestaloz-
zistraße	werden	durch	Erweiterungen	im	westli-
chen	und	nördlichen	Teil	des	Gebäudenensembles	
ergänzt,	so	dass	sich	eine	selbstständige	3-zügige	
Grundschule ergibt.

Im	westlichen	Gebäudeteil	werden	zusätzliche	
Sanitäranlagen	geschaffen,	sowie	vier	allgemeine	
Unterrichtsräume inkl. Nebenräume angeschlos-

sen.

Am	nördlichen	Gebäudeteil	schließen	Fachunter-
richtsräume,	zusätzliche	Räume	der	Verwaltung,	
sowie Mensa einschl. Küche an.

Der	momentane	Trakt,	welcher	für	die	Ganzta-

gesbetreuung	genutzt	wird	und	der	Sanitärtrakt	
im	westlichen	Gebäudeteil	werden	im	Zuge	der	
Erweiterung	rückgebaut,	da	die	Räume	aufgrund	
ihrer	Größe	nicht	den	Anforderungen	des	größeren	
Schulbaus entsprechen würden.

Im	nördlichen	Teil	des	Grundstücks	ist	zusätzlich	
eine	separat	nutzbare	Einfeldsporthalle	inkl.	Ne-

benräume geplant.

Eine allumfassende energetische Sanierung des 

Gebäudes auf Grundlage der Energetische Emp-

fehlungen	des	Ingenieurbüros	energydesign,	
Braunschweig,	ist	für	diese	Variante	ebenfalls	
vorgesehen,	um	den	aktuellen	Anforderungen	an	
einen	modernen	Schulbau	zu	entsprechen	(Stand	
27.11.2020).

In	Bezug	auf	die	Sanierung	des	Bestandsgebäu-

des	wird	vorgeschlagen,	den	baulichen	Gesam-

teindruck	des	Gebäudesensembles,	welches	über	
räumliche	und	bauliche	Qualitäten	verfügt	best-
möglich	zu	erhalten.

Grundriss Erdgeschoss_o.M.

Legende:

AUR

FUR 

Verwaltung

allg.	Schulflächen

Ganztagsflächen

Sport
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Variante 01  

Erweiterung der GS Pestalozzistraße

3 - Zügigkeit 

Sanierung des Bestandsgebäudes

Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten im 

Zuge	der	Erweiterung	der	GS	Pestalozzistraße:
Erneuerung	von	Boden-,	Wand-	und	Decken-

bekleidungen in den Innenräumen (hier AUR als 

Beispiel).

Wandflächen	und	Fenster	werden	gem.	den	
Empfehlungen Ingenieurbüros energydesign 

ausgetauscht	bzw.	energetisch	ertüchtigt	(Stand	
27.11.20).

Die Sanierung der Räume im Bestand ist in der 

nachfolgend aufgeführten Kostenberechnung mit 

berücksichtigt.

Sanierung AUR_o.M.

Erneuerung der Deckenbekleidung und Elektroins-

tallationen	im	Deckenbereich	im	Zuge	der	Sanie-

rung der Dachkonstruktion

Sanierung	von	Boden-	und	Wandflächen,	in	Teilen	
Austausch	der	bestehenden	Fenster,	sowie	Erneu-

erung der Türen

DeckenspiegelGrundriss mit Wandansichten

	
	 office@welpvonklitzing.de

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	
	 office@welpvonklitzing.de

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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15 315

4
9
5

1
8

3
1
5

_Aufbau Wand

-	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
-	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
-	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
-	 Riemchen/Putz Bestand
-	 Mauerwerk/Stützen Stb.
-	 Spachtelung  + Anstrich

_Aufbau Fußboden

-	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
-	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

_Aufbau Wand

-	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
-	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
-	 Klinker Bestand
-	 Fenster Bestand
-	 Mauerwerk/Stützen Stb.
-	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	
	 office@welpvonklitzing.de

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

_Aufbau Decke

-	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
-	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
-	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
-	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
-	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm
- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

_Aufbau Fußboden

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

_Aufbau Wand

-	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
-	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
-	 Riemchen/Putz Bestand
-	 Fenster Bestand
-	 Mauerwerk/Stützen Stb.
-	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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_Aufbau Wand

-	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
-	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
-	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
-	 Riemchen/Putz Bestand
-	 Mauerwerk/Stützen Stb.
-	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	
	 office@welpvonklitzing.de

225

5
4
5

1
8

3
6
5

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

_Aufbau Fußboden

-	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
-	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
-	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

_Aufbau Wand

-	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
-	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
-	 Riemchen/Putz Bestand
-	 Fenster Bestand
-	 Mauerwerk/Stützen Stb.
-	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

Variante 01  

Erweiterung der GS Pestalozzistraße

3 - Zügigkeit 

Sanierung des Bestandsgebäudes

Die	in	Massivbauweise	errichteten	Wände	des	
Bestandsgebäudes bleiben erhalten und dienen als 

Träger	für	das	Anbringen	zusätzlicher	Dämmung	
mit	Putz	bzw.	in	Teilen	Riemchen	auf	Mineralwolle	
als Fassadenbekleidung.

Die bestehende Tragkonstruktion des Daches wird 

gem. den Angaben des Ingenieurbüros Prof. Dr.-

Ing.	I.	Danielewicz,	Magdeburg/Helmstedt,	saniert.
Die	Dachdeckung,	bestehend	aus	Rauhspund	
und	bituminöser	Abdichtung	bleibt	erhalten	und	
dient	als	Träger	für	einen	zusätzlichen	Dachaufbau	
(Dampfsperre,	druckfeste	mineralische	Wärme-

dämmung,	2-lagige	bituminöse	Dachabdichtung).

Es wird eine Erneuerung der Unterkonstruktion der 

Daches	bzw.	der	bestehenden	Wellstegträger	von	
75% angenommen.

Dämmstärken gem. den Empfehlungen Ingenieur-

büro	energydesign,	Braunschweig.

Sanierung _o.M.

Schnitt AUR_Flur

Alternative Ausbildung Dachrand

Schnitt Lehrertrakt_Flur

	
	 office@welpvonklitzing.de

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

_Aufbau Fußboden

-	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
-	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	
	 office@welpvonklitzing.de

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Fenster NEU, Rahmen Kunststoff, 2-Scheiben-	 	 80 mm
	 Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m2K)
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Betonwerksteinplatten	 in Mörtelbett	 	 70 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

_Aufbau Fußboden

-	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
-	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
-	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Riemchen/Putz Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, WLG 035	 160 mm
	 Abdichtung, Bitumenschweißbahn, 2 lagig	 	 	 10 mm
	 (Gesäubert und Repariert)
	 Schalung Rauhspund	 	 	 	 	 	 	 20 mm
	 Gefach Stahlträger, Wellstegsparren	 	 	 	 ca. 260 mm

- 	 Abhangdecke, Raster 62,5/62,5, mit Deckenfries	 	 ca. 100 mm

	 Oberfläche Putz/Riemchen	 	 	 	 	 	 ca. 25 mm
	 WDVS - Steinwolle, WLG 035		 	 	 	 	 120 - 160 mm
	 Klinker Bestand
	 Fenster Bestand
	 Mauerwerk/Stützen Stb.
	 Spachtelung  + Anstrich

	 Bodenbelag Linoleum, inkl. Spachtelung	 	 	 5 mm
	 Estrich	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ca. 60 mm
	 Sohlplatte Stb.		 	 	 	 	 	 	 	 ca. 150 mm
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Machbarkeitsstudie für zwei Schulerweiterungen - Grundschulen Helmstedt Stand 19.05.2021

von

Variante 02 -
Neubau einer 5-zügigen Grundschule auf 

dem Gelände der GS Pestalozzistraße
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Machbarkeitsstudie für zwei Schulerweiterungen - Grundschulen Helmstedt Stand 19.05.2021

von

Variante 02  

Neubau auf dem Gelände der beste-

henden GS Pestalozzistraße

5 - Zügigkeit 

Maßnahmen:  

01	 Errichtung	des	Neubaus	im	nördlichen,		 	
	 freien	Bereich	an	der	Pestalozzistraße
02 Rückbau des gesamten bestehenden   

	 Gebäudes	GS	Pestalozzistraße
03	 Bau	einer	neuen	Zweifeld	-	Sporthalle,
 Umgestaltung der Außenanlagen

04 Ertüchtigung der GS Lessingstraße 

Vorgeschlagen	wird	der	Neubau	einer	5-zügigen	
Grundschule auf dem Gelände der Grundschule 

Pestalozzistraße.
Während der Bauphase bleibt der bestehende 

Bau	erhalten,	der	Schulhof	kann	dabei	nur	einge-

schränkt	weiter	genutzt	werden.
Der	Neubau	nutzt	dabei	die	Fläche	zwischen	Be-

stand	und	Baugrenze	bestmöglich	aus.

Aufenthaltsbereiche,	Technikräume	sowie	Ver-
kehrsflächen	sind	ebenfalls	enthalten.

Nach Fertigstellung des Neubaus wird das gesam-

te	bestehende	Gebäudeensemble	rückgebaut,	um	
zusätzliche	Fläche	für	die	Erneuerung	des	Schul-
hofes,	sowie	die	Errichtung	einer	Zweifeldsporthalle	
inkl.	Nebenräume	zu	schaffen.

Im	Zuge	des	Neubaus	der	Grundschule	wird	
zusätzlicher	Raumbedarf	in	der	GS	Lessingstraße	
benötigt.	Diese	Maßnahme	ist	jedoch	nicht	Teil	
dieser Untersuchung.

Die Grundschule Friedrichstraße kann ebenfalls 

rückgebaut	oder	umgenutzt	werden.	Eine	vollstän-

dige Sanierung der GS Friedrichstraße wird hierbei 

jedoch nicht weiter betrachtet.

Lageplan Neubau inkl. Bauphasen_o.M.

2.074,82 m2

II

1. Bauabschnitt

			

			

			

					

Raffstore, außen Raffstore, außen Raffstore, außen

Raffstore, außen Raffstore, außen Raffstore, außen

I

EG R07a Lager
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 7,69 m2

EG R01  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 66,92 m2

EG R02  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,89 m2

EG R03  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,12 m2

EG R04 Gruppe
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 33,14 m2

EG R05  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,89 m2

EG R06  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,89 m2

EG R07b Lager
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 23,21 m2

EG R08  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 63,39 m2

EG R09  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 64,12 m2

EG R10  AUR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 65,84 m2

EG R11 Lager
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 28,81 m2

EG R12 Lager
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 31,44 m2

EG R13 Aula/Turn
Boden: Schwingboden, Holz

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 173,62 m2

EG R18 WC Besucher
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz/Fliesen

Decke: GK Decke

NRF: 17,88 m2

EG R20 Hausmeister
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 17,63 m2

EG R21 Leitung
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 17,63 m2

EG R22 Sekretariat
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 17,63 m2

EG R23 Lehrerzi.
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 54,16 m2

EG R29 Bücherei/MZR
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 37,79 m2

EG R28 Flur
Boden: Betonwerkstein

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 20,83 m2

EG R30 Snoezelraum
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 15,14 m2

EG R27 Lager
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 5,19 m2

EG R24 Windfang
Boden: Betonwerkstein

Wand: GK/Putz/Klinker

Decke: HWA Platten

NRF: 15,15 m2

EG R33
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 13,04 m2

EG R32 Küche
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz/Fliesen

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 9,53 m2

EG R31 Mensa (Ganztags)
Boden: Linoleum

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 49,50 m2

EG R40 WCM Vorraum
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz/Fliesen

Decke: GK Decke

NRF: 11,96 m2

EG R39 WCM
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz/Fliesen

Decke: GK Decke

NRF: 22,62 m2

EG R38 BWC
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz/Fliesen

Decke: GK Decke

NRF: 7,94 m2

EG R37 WCJ
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz/Fliesen

Decke: GK Decke

NRF: 14,12 m2

EG R36 WCJ Vorraum
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz/Fliesen

Decke: GK Decke

NRF: 10,71 m2

EG R34 Lager
Boden: Fliesen

Wand: GK/Putz/Fliesen

Decke: GK Decke

NRF: 1,70 m2

EG R19 Foyer
Boden: Betonwerkstein

Wand: GK/Putz/Klinker

Decke: HWA Platten

NRF: 29,70 m2

EG R25 Flur
Boden: Betonwerkstein

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 6,12 m2

EG R14  Flur
Boden: Betonwerkstein

Wand: GK/Putz/Klinker

Decke: HWA Platten

NRF: 500,49 m2

EG R16 Lager
Boden: Teppich

Wand: GK/Putz

Decke:          Raster-Akustik-Decke

NRF: 7,85 m2

EG R15  Flur/Foyer
Boden: Betonwerkstein

Wand: GK/Putz/Klinker

Decke: HWA Platten

NRF: 500,49 m2

EG R17 Treppe
Boden: Estrich

Wand: GK/Putz

Decke: /

NRF: 6,34 m2

EG R35 Treppe
Boden: Estrich

Wand: GK/Putz

Decke: /

NRF: 4,47 m2

2.074,82 m2

14.543,19 m2

			

			

2. Bauabschnitt

			

					

ff ff ff

ff ff ff

II

I

1. Bauabschnittt

-	5-zügige	Schule	(Geschossse)
- Bestandsschule bleibt im Betrieb

2. Bauabschnittt

- Abbruch Bestand

- Errichtung Einfeld-Sporthalle
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Machbarkeitsstudie für zwei Schulerweiterungen - Grundschulen Helmstedt Stand 19.05.2021

von

Variante 02  

Neubau auf dem Gelände der beste-

henden GS Pestalozzistraße

5 - Zügigkeit 

Grundriss Neubau _o.M.

Grundriss 1. OG _o.M. Grundriss EG _o.M.

Vorschlag für die Ausgestaltung des Grundrisses 

für	den	Neubau	der	GS	Pestalozzistraße:

Der	Entwurf	wird	von	der	Form	des	Grundstücks,	
sowie	von		der	Lage	der	bestehende	Schule	be-

stimmt. 

Fachunterrichtsräume,	sowie	Verwaltung	und	
weitere	Nebenräume	sind	im	zentralen	Mittelteil	
untergebracht.

Die AUR der jeweiligen Jahrgänge liegen in den 

äußeren	Gebäudeflügeln.
Weitere	Nebenräume,	sowie	die	Haustechnik	sind	
in der Teilunterkellerung untergebracht. 

Die	Aula	und	die	Mensa	können	zusammen	ge-

schaltet werden.

Legende:

AUR

FUR 

Verwaltung

allg.	Schulflächen

Ganztagsflächen

GSPublisherVersion 0.92.100.81

Datum:

Plannummer:

Maßstab

Objekt:
Grundschule Pestalozzistraße

Pestalozzistraße 12

38350 Helmstedt

Architekt:
WELPvonKLITZING
Architekten und Stadtplaner, BNB Koordination

Kurt-Schumacher-Str. 25

38102 Braunschweig

Tel.:	 0531 220050

Mail:	 office@welpvonklitzing.de

Bauherr:
Stadt Helmstedt
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Markt 1

38350 Helmstedt

Projekt Bedarfsgerechte Schulerweiterung
GS Freidrichstraße und GS Pestalozzistraße Helmstedt

Blattgröße DIN A0 1189 x 841 mm

Index:

2.074,82 m2 2.409,93 m2

482,21 m2

WC-Anlage
19,88 m2

WC-Anlage
19,88 m2

Musiksammlung (20)
19,65 m2

Sammlung Kunst/Werken (30)
29,98 m2

Maschinenraum (15)
15,10 m2

FUR Musik (80)
80,09 m2

FUR Werken (80)
80,03 m2

Fachkräfte Ganztagsbetrieb (20)
20,11 m2

Lehrmittel(40)
18,26 m2

Schülerbücherei(40)
39,97 m2

Abstellraum Schneeräumg.
15,91 m2

B-WC
6,25 m2

B-WC
6,25 m2

Abstellraum Außenspielg.
15,91 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

Förderraum (20)
20,03 m2

Therapieraum (20)
20,03 m2

Pumi(5)
4,38 m2

Betreuungsraum(60)
60,04 m2

65,19 m2

Stuhllager
30,03 m2

Pumi(5)
4,38 m2

Mensa(80-120)
160,02 m2

Ausgabenküche(15-30)
44,38 m2

Förderraum (20)
20,03 m2

Therapieraum (20)
20,03 m2

Hausmeisterzimmer(15)
15,04 m2

Fachkräfte Ganztagsbetrieb (20)
19,96 m2

Betreuungsraum(60)
57,56 m2

Verwaltung
159,47 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

AUR (60)
60,08 m2

AUR (60)
60,08 m2

GR (20)
20,02 m2

Verwaltung
74,01 m2

Betreuungsraum-Lager
26,07 m2

Aula(140-200)
233,68 m2

Lager
158,81 m2

Technik
30,00 m2

Werkstatt HM
20,02 m2

Technik
41,09 m2

Technik
20,00 m2

Lehrmittel
77,18 m2

Teilunterkellerung

Foyer

1:200

05.05.2021 0

Grundrisse Neubau

Obergeschoss Erdgeschoss



WELPvonKLITZING Architekten und Stadtplaner - Kurt-Schumacher-Str. 25 - 38102 Braunschweig - office@welpvonklitzing.de

20

Machbarkeitsstudie für zwei Schulerweiterungen - Grundschulen Helmstedt Stand 19.05.2021

von

Kostenermittlung -
Zusammenstellung für Variante 01 und 02
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Machbarkeitsstudie für zwei Schulerweiterungen - Grundschulen Helmstedt Stand 19.05.2021

von

Kostenermittlung 

 

Variante 01  

Aufstockung der GS Friedrichstraße

3 - Zügigkeit 

Angabe der Kosten für die Sanierung und den An-

bau	an	die	bestehende	GS	Friedrichstraße,	einschl.	
Teilabbruch der bestehenden Schule.

Für eine detaillierte Aufstellung siehe Anhang.

Grundlage für die Kostenermittlung sind eigene Kostenkennwerte

Alle	Preise	inkl.	19%	MwSt.

Baukosten Erweiterung Grundschule Friedrichstraße, Helmstedt

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Baukosten Sanierung Bestand

Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Summe Kommentar

KG 100 Grundstück keine Angabe /

KG 200 Herrichten und Erschließen keine Angabe /

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 341.629,59 € Siehe detaillierte Aufstellung der Baukosten

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 262.702,01 € Siehe detaillierte Aufstellung der Baukosten

KG 500 Außenanlagen / Enthalten in Kosten Neubau (Anbau)

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke / Enthalten in Kosten Neubau (Anbau)

KG 700 Baunebenkosten 163.169,53 € Baunebenkosten nur Sanierung Bestand

SUMME 767.501,13 €

Baukosten Neubau (Anbau an Bestand)

Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Summe Kommentar

KG 100 Grundstück 14.614,10      m
2
 GF / / keine Angabe

KG 200 Herrichten und Erschließen 5.025,00        m
2
 GF 11,20            56.280,00 €

KG 200 Abbruch Bestand 1,00               psch. 362.950,00   362.950,00 €

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.054,34        m
2
 BGF 1.606,00       4.905.270,04 €

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 3.054,34        m
2
 GF 757,00          2.312.135,38 €

KG 500 Außenanlagen 3.612,00        m
2
 AF 95,00            343.140,00 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 3.054,34        m
2
 BGF 119,00          363.466,46 €

KG 700 Baunebenkosten 3.054,34        m
2
 BGF 377,00          1.151.486,18 €

SUMME 9.494.728,06 €

€

€

€

€

€

€

€
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Kostenermittlung 

 

Variante 01  

Aufstockung der GS Friedrichstraße

3 - Zügigkeit 

Zusammenfassung der Baukosten GS Friedrichstraße, Helmstedt

Angabe der Kosten für die Sanierung und den An-

bau	an	die	bestehende	GS	Friedrichstraße,	einschl.	
Teilabbruch der bestehenden Schule.

Für eine detaillierte Aufstellung siehe Anhang.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Kostengruppe

KG 100 Grundstück

KG 200 Herrichten und Erschließen

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

KG 500 Außenanlagen

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke

KG 700 Baunebenkosten

Gesamtsumme

363.466,46 €

1.314.655,71 €

10.262.229,19 €

Summe

/

419.230,00 €

5.246.899,63 €

2.574.837,39 €

343.140,00 €

Grundlage für die Kostenermittlung sind eigene Kostenkennwerte

Alle	Preise	inkl.	19%	MwSt.
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Kostenermittlung 

 

Variante 01  

Erweiterung der GS Pestalozzistraße

3 - Zügigkeit 

Angabe der Kosten für die Sanierung und den 

Anbau	an	die	bestehende	GS	Pestalozzistraße,	
einschl. Teilabbruch der bestehenden Schule und 

Neubau Turnhalle.

Für eine detaillierte Aufstellung siehe Anhang.

Baukosten Erweiterung Grundschule Pestalozzistraße, Helmstedt

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Baukosten Sanierung Bestand

Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Summe Kommentar

KG 100 Grundstück keine Angabe /

KG 200 Herrichten und Erschließen keine Angabe /

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.396.414,48 € Siehe detaillierte Aufstellung der Baukosten

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 502.580,40 € Siehe detaillierte Aufstellung der Baukosten

KG 500 Außenanlagen / Enthalten in Kosten Neubau (Anbau)

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke / Enthalten in Kosten Neubau (Anbau)

KG 700 Baunebenkosten 512.728,62 € Baunebenkosten nur Sanierung Bestand

SUMME 2.411.723,50 €

Baukosten Neubau (Anbau an Bestand) OHNE TURNHALLE

Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Summe Kommentar

KG 100 Grundstück 14.577,59      m
2
 GF / / keine Angabe

KG 200 Herrichten und Erschließen 14.577,59      m
2
 GF 11,20              163.269,01 €

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.929,22        m
2
 BGF 1.606,00         3.098.327,32 €

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.929,22        m
2
 GF 757,00            1.460.419,54 €

KG 500 Außenanlagen 10.910,11      m
2
 AF 95,00              1.036.460,45 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 1.929,22        m
2
 BGF 119,00            229.577,18 €

KG 700 Baunebenkosten 1.929,22        m
2
 BGF 377,00            727.315,94 €

SUMME 6.715.369,44 €

Baukosten Neubau TURNHALLE (1-Feld)

Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Summe Kommentar

KG 100 Grundstück / / keine Angabe

KG 200 Herrichten und Erschließen / / enthalten in Kosten Neubau (siehe oben)

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 605,10           m
2
 BGF 1.606,00         971.790,60 €

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 605,10           m
2
 GF 757,00            458.060,70 €

KG 500 Außenanlagen / / enthalten in Kosten Neubau (siehe oben)

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 605,10           m
2
 BGF 119,00            72.006,90 €

KG 700 Baunebenkosten 605,10           m
2
 BGF 377,00            228.122,70 €

SUMME 1.729.980,90 €

€

€

€

€

€

€

€

€

Grundlage für die Kostenermittlung sind eigene Kostenkennwerte

Alle	Preise	inkl.	19%	MwSt.
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Kostenermittlung 

 

Variante 01  

Erweiterung der GS Pestalozzistraße

3 - Zügigkeit 

Angabe der Kosten für die Sanierung und den 

Anbau	an	die	bestehende	GS	Pestalozzistraße,	
einschl. Teilabbruch der bestehenden Schule und 

Neubau Turnhalle.

Für eine detaillierte Aufstellung siehe Anhang.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Zusammenfassung Baukosten Sanierung und Anbau Grundschule Pestalozzistraße

inkl. Turnhalle (1-Feld)

Kostengruppe

KG 100 Grundstück

KG 200 Herrichten und Erschließen

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

KG 500 Außenanlagen

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke

KG 700 Baunebenkosten

Gesamtsumme einschl. Turnhalle (1-Feld)

Gesamtsumme ohne Turnhalle (1-Feld) 9.127.092,94 €

1.468.167,26 €

10.857.073,84 €

Summe

/

163.269,01 €

5.466.532,40 €

2.421.060,64 €

1.036.460,45 €

301.584,08 €

Grundlage für die Kostenermittlung sind eigene Kostenkennwerte

Alle	Preise	inkl.	19%	MwSt.
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Kostenermittlung 

 

Variante 02  

Neubau auf dem Gelände der beste-

henden GS Pestalozzistraße

5 - Zügigkeit 

Angabe der Kosten für den kompletten Neubau 

der	Grundschule	Pestalozzistraße	+	Turnhalle,	ein-

schl. Abbruch des bestehenden Gebäudes.

Grundlage für die Kostenermittlung sind eigene Kostenkennwerte

Alle	Preise	inkl.	19%	MwSt.

Baukosten vollständiger Neubau Grundschule Pestalozzistraße, inkl. Turnhalle

Baukosten einschl. Turnhalle

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Neubau Grundschule Pestalozzistraße

Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Summe Kommentar

KG 100 Grundstück 14.577,59  m
2
 GF / keine Angabe

KG 200 Herrichten und Erschließen 14.577,59  m
2
 GF 11,20              163.269,01 €

KG 200 Abbruch Bestand 1,00           psch. 507.150,00     507.150,00 €

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 5.080,12    m
2
 BGF 1.606,00         8.158.672,72 € ohne Turnhalle

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 5.080,12    m
2
 BGF 757,00            3.845.650,84 € ohne Turnhalle

KG 500 Außenanlagen 10.689,04  m
2
 AF 95,00              1.015.458,80 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 5.080,12    m
2
 BGF 119,00            604.534,28 € ohne Turnhalle

KG 700 Baunebenkosten 5.080,12    m
2
 BGF 377,00            1.915.205,24 € ohne Turnhalle

SUMME ohne Turnhalle 16.209.940,89 €

Neubau Grundschule Pestalozzistraße Turnhalle, 2-Feld

Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Summe Kommentar

KG 100 Grundstück / keine Angabe

KG 200 Herrichten und Erschließen / enthalten in Neubau GS Pestalozzistraße

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.479,00    m
2
 BGF 1.606,00         2.375.274,00 €

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.479,00    m
2
 GF 757,00            1.119.603,00 €

KG 500 Außenanlagen / enthalten in Neubau GS Pestalozzistraße

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 1.479,00    m
2
 BGF 119,00            176.001,00 €

KG 700 Baunebenkosten 1.479,00    m
2
 BGF 377,00            557.583,00 €

SUMME Turnhalle 4.228.461,00 €
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Zusammenfassung

Baukosten Variante 01 (ohne Turnhalle)

Vorteile Nachteile NachteileVorteile

Variante 01
Sanierung und Umbau/Erweiterung

der Standorte Pestalozzi- und

Friedrichstraße

Variante 02
Neubau der Grundschule

Petsalozzistraße

mit Turnhalle

-	Erreichen	einer	6-Zügigkeit

- GS Pestalozzistraße:	sehr	schönes	und	erhal-
tenswertes	architektonisches	Schulkonzept	der	
50/60-er	Jahre,	dass	mit	der	Erweiterung	aufge-

nommen und weitergebaut wird. 

- Hohe Qualität und Eigenständigkeit des Schulge-

bäudes

- Einbündige Erschließung um einen gemeinsamen 

Schulhof.	Dadurch	hohes	Maß	an	Orientierung	und	
Offenheit,	diese	ist	pädagogisch	wertvoll

- GS Friedrichstraße:	Das	Potenzial	des	Stand-

ortes Friedrichstraße wird durch die neue Erwei-

terung	geweckt.	Der	Eingang	befindet	sich	jetzt	
an	zentraler	Stelle	und	es	wird	eine	Barrierefreiheit	
erreicht.	Der	kompakte	Schulkörper	entwickelt	
durch	Innenhöfe	eine	besondere	Qualität.

- bessere Verteilung der Schüler auf beide Quar-

tiere

-	Bestanderhalt	als	Zukunftsthema:
In	einer	Gesamtbilanz	muss	bei	Abbruch	und	
Neubau	von	Gebäuden	immer	die	„graue	Energie“	
mitbetrachtet	werden.	Dieses	bedeutet,	dass	die	
Energie	zur	Herstellung	von	Baumaterialien	(vor	
allem Beton) und Gebäuden (auch bestehender 

Gebäude)	in	Zukunft	in	dem	betrachteten	Gesamt-
zyklus	einen	höheren	Stellenwert	bekommen	wird.
Bei Sanierungen kommen weniger Baumaterialien 

(vor	allem	Beton	mit	hohem	Energieaufwand)	zum	
Einsatz.

-	3,1	Mio	€	Mehrkosten	im	Vergleich	zu	Variante	02

-	Interimslösung	für	GS	Friedrichstraße	während	
der	Bauzeit	notwendig

-	eingeschränkter	Schulbetrieb	GS	Pestalozzistra-

ße während der Sanierungsmaßnahme

-	Unabhängige	Baustelle,	der	Betrieb	Pestalozzist-
raße	und	Friedrichstraße	kann	bis	zur	Inbetriebnah-

me	fortgesetzt	werden

-	zeitgemäßer	Schulbau	auch	in	technischer	und	
energetischer Hinsicht

-	nur	5-Zügigkeit	(Genehmigung	muss	eingeholt	
werden)

-	sehr	hohe	Schülerdichte	aufgrund	der	5	Züge

- die gringend notwendigen Sanierungskosten 

(Brandschutz!)	für	die	Friedrichstraße	sind	noch	
nicht enthalten

-	Komprimierung	des	Schulstandortes,	weniger	
Quartiersbildung und längere Schulwege

-	Bau	der	Turnhalle	nach	Abriss	Pestalozzischule

©	2020	GeoBasis-DE/BKG

©	2020	GeoBasis-DE/BKG

©	2020	GeoBasis-DE/BKG

2.074,82 m2

14.543,19 m2

			

			

			

					

ff ff ff

ff ff ff

II

I

Baukosten Erweiterung und Sanierung GS Pestalozzistraße (3-zügig): 9.127.092,94 €

Baukosten Erweiterung und Sanierung GS Friedrichstraße (3-zügig): 10.262.229,19 €

SUMME Erweiterung und Sanierung 19.389.322,13 €
21.119.303,03 € B

Insgesamt 6 Züge

€
€

€

€

€
€

SUMME Baukosten vollständiger Neubau Standort GS Pestalozzistraße (5-zügig): 16.209.940,89 €
20.438.401,89 € B

Insgesamt 5 Züge

Alle	Preise	inkl.	19%	MwSt

Alle	Preise	inkl.	19%	MwSt

mit Turnhalle

Baukosten Variante 02 (ohne Turnhalle)
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Anhang 
 

-  Planunterlagen Erweiterung GS Friedrichstraße (Variante 02)

-		 Planunterlagen	Erweiterung	GS	Pestalozzistraße		(Variante	02)

-		 Planunterlagen	Neubau	GS	Pestalozzistraße		(Variante	03)

- Detaillierte Kostenermittlung Erweiterung GS Friedrichstraße  (Variante 02)

-	 Detaillierte	Kostenermittlung	Erweiterung	GS	Pestalozzistraße		(Variante	02)

-		 Planunterlagen	Neubau	GS	Pestalozzistraße		(Variante	03)

-	 Energetische	Empfehlung	GS	Pestalozzistraße,	energydesign	Braunschweig

-	 Statische	Empfehlung,	Ingenieurbüro	Danielwicz,	Helmstedt/Magdeburg	einschl.	statische	
	 Berechnungen	auf	der	Grundlage	Sanierungsvarianten


