Stadt Helmstedt 11.04.2018
Der Birgermeister
FB Planen und Bauen

B 031/18

Bekanntgabe

an den Bau- und Umweltausschuss
Uber den Ortsrat Offleben

Planungsrechtliche Stellungnahmen;

Verordnung liber die Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes ,,Kupferbach“ im
Landkreis Helmstedt

-Stellungnahme zur Auslegung des Verordnungsentwurfes-

Mit dem Schreiben des Landkreises Helmstedt (Geschaftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser-
und Umweltschutz) vom 16.03.2018 ist die Stadt Helmstedt aufgefordert, die Planunterlagen
des Entwurfs der Verordnung zur Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes
.Kupferbach® éffentlich auszulegen.

Seitens der Stadt Helmstedt bestehen hinsichtlich der Festsetzungen keine Einwande.

Die Verfahrensunterlagen liegen im Birgerbiro Biddenstedt und im Zimmer M212 vom
16. April bis zum 15. Mai 2018 o6ffentlich aus. Etwaig eingehende Stellungnahmen werden
dem Landkreis Helmstedt nach Ablauf der Auslegungsfrist vorgelegt.

In Vertretung

H.K.Otto

Anlage
Anlage 1: Auslegungsunterlagen zum Entwurf der Verordnung zur Festsetzung des

Uberschwemmungsgebietes ,Kupferbach®.



Entwurf der

Verordnung
liber die Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes

»Kupferbach “ im Landkreis Helmstedt

Aufgrund des § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG vom 31.07.2009 (BGBI. 2009
Teil INr. 51, Seite 2585) zuletzt gedandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2017
(BGBI. 2017 Teil | Nr. 52, Seite 2771) in Verbindung mit § 115 des Niedersachsischen
Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBI. Seite 64) wird verordnet:

§1
Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes

Das Uberschwemmungsgebiet des Kupferbachs im Landkreis Helmstedt wird in den
unter § 2 naher bezeichneten Grenzen festgesetzt.

§2
Geltungsbereich

(1) Das Uberschwemmungsgebiet des Kupferbaches erstreckt sich auf das Gebiet der
Ortschaft Offleben in der Gemeinde Biiddenstedt und ist in den zwei mit veréffentlichen
Detailkarten im MaRstab 1 : 5 000 dargestelit.

(2) Die Detailkarten sind regelnder Bestandteil dieser Verordnung.

(3) In den Detailkarten sind die Uberschwemmungsgebietsgrenzen mit einer
durchgezogenen roten Linie dargestellt, das Uberschwemmungsgebiet selbst ist
hellblau eingeféarbt.

(4) Je eine Ausfertigung dieser Verordnung mit Karten liegt in folgenden Behérden vor
und kann von jedermann wahrend der Dienststunden dort kostenlos eingesehen
werden:

» Landkreis Helmstedt, Geschaftsbereich Wasser, Abfallwirtschaft und
Umweltschutz, Charlotte-von-Veltheim-Weg 5, 38350 Helmstedt
e Stadt Helmstedt, Markt 1, 38350 Helmstedt

Dartiber hinaus kann die Verordnung mit Karten im Internet unter www.helmstedt.de
eingesehen werden.




§3
Untersagungen

(1) Die Ausweisung neuer Baugebiete im AuBenbereich in Bauleitplanen oder in
sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch ist gem. § 78 Abs. 1 WHG untersagt.

(2) Die Errichtung oder Erweiterung — auch nach Baurecht genehmigungsfreier -
baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches ist untersagt.

(3) Im Uberschwemmungsgebiet ist gem. § 78 a Abs. 1 WHG folgendes untersagt:

1. die Errichtung von Mauern, Wallen oder &hnlichen Anlagen, die den
Wasserabfluss behindern kénnen, '

2. das Aufbringen und Ablagern von wassergeféhrdenden Stoffen auf dem Boden,
es sei denn, die Stoffe dirfen im Rahmen einer ordnungsgemaRen Land- und
Forstwirtschaft eingesetzt werden,

3. die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen auRerhalb von Anlagen,

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegensténden, die den
Wasserabfluss behindern kénnen oder die fortgeschwemmt werden kénnen,

5. das Erhdhen oder Vertiefen der Erdoberflache,

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des

vorsorgenden Hochwasserschutzes entgegenstehen,

7. die Umwandlung von Grlinland in Ackerland,

8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart

(4) Im Falle einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr sind Gegenstande
nach Abs. 3 Nr. 4 durch ihren Besitzer unverziiglich aus dem Gefahrenbereich zu

entfernen.

§4
Besondere Bestimmungen

(1) Anlagen, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmaRig vorhanden sind,
bleiben weiterhin zugelassen.

(2) Die Errichtung neuer Heizélverbraucheranlagen ist verboten. Die zustindige
Wasserbehérde kann nach den Vorgaben des § 78c Abs. 1 WHG Ausnahmen
zulassen.

(3) Bestehende Heizolverbraucheranlagen sind vom Betreiber bis zum 05. Januar
2023 nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher

nachzurlsten.

§5
Ausnahmen und Genehmigungen

(1) Von dem Verbot der Untersagung neuer Baugebiete kann die zusténd'ige
Wasserbehérde Ausnahmen im Rahmen der Vorgaben des § 78 Abs. 2 WHG
ausnahmsweise zulassen.



(2) Von dem Verbot der Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen kann die
zustandige Wasserbehorde im Rahmen der Vorgaben des § 78 Abs. 5 WHG im
Einzelfall Genehmigungen erteilen.

(3) Von den Verboten nach § 3 Abs. 3 Nummern 1 bis 8 kann die zustandige
Wasserbehtrde im Rahmen der Vorgaben des § 78 a Abs. 2 WHG im Einzelfall
Malnahmen zulassen.

(4) Genehmigungsfrei im Uberschwemmungsgebiet sind

1. das Lagern von Stroh-, Heu- und Silageballen in der Zeit vom 01. April bis zum
31. Oktober eines jeden Jahres mit der MaRgabe, dass sie bei Hochwasser-

gefahr zu entfernen sind.
2. das Aufstellen von Weidez&dunen (ortsiibliche Stacheldrahtziune, Elektro-
zaune), selbsttatigen Viehtranken und Einzelbaumpflanzungen.

(5) Die Zuléssigkeit von Anordnungen der Wasserbehérde nach § 100 WHG bleibt
unberthrt.

§6
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig nach § 103 WHG handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig

1. einer Vorschrift des § 78a Abs. 1 Nummer 2 bis 8 iber eine untersagte
Handlung im Uberschwemmungsgebiet zuwiderlauft,

2. entgegen § 78a Abs. 3 WHG einen Gegenstand nicht oder nicht rechtzeitig
entfernt,

3. entgegen § 78c Abs. 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 eine
Heizdlverbraucheranlage errichtet,

4. entgegen § 78c Abs. 3 eine Heizélverbraucheranlage nicht, nicht richtig, nicht
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig nachristet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 103 Abs. 2 WHG mit einer GeldbuRe bis zu
50.000 Euro geahndet werden.

§7
Inkrafttreten, Aufheben

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veréffentlichung im Amtsblatt des
Landkreises Helmstedt in Kraft.

Die Feststellung der vorlaufigen Sicherung des Uberschwemmungsgebietes
Kupferbach vom 13.05.2015 durch den Niedersachsischen Landesbetrieb fir
Wasserwirtschaft, Kusten und Naturschutz (Bek. D. NLWKN vom 13.05.2015 —
Ell2.62023/2-56884) wird aufgehoben.
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Nach § 115 des Niedersachsischen Wassergesetzes sind fur die FlieRgewasser, bei denen durch Hoch-

Helmstedt, USG-Verf Kupferbach (310-18-402)

1 Veranlassung

wasser nicht nur geringfiigige Schaden entstanden oder zu erwarten sind, die Gebiete als Uberschwem-
mungsgebiete festzusetzen, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten
ist. Unter diese Kulisse fallt auch der Kupferbach im Landkreis Helmstedt. Im Rahmen des Programms zur
Feststellung von Uberschwemmungsgebietsgrenzen im Zustandigkeitsbereich des Niedersachsischen
Landesbetriebs fir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN) — Betriebsstelle Siid wurden die
Uberschwemmungsgebiete HQ100 zwischen den Fluss-km 16+640 und Fluss-km 19+360 durch die Fugro

Germany Land GmbH (ehem. Fugro Consult GmbH) mittels eines 2d-Simulationsmodells ermittelt.

Die Untere Wasserbehodrde des Landkreises Helmstedt beabsichtigt nun als zustéandige Institution, das
durch den NLWKN vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiet HQ100 des Kupferbachs in einem Fest-

setzungsverfahren auszuweisen.

2 Lage und Charakterisierung des Untersuchungsgebietes
Das Untersuchungsgebiet des Kupferbaches befindet sich sudlich der Kreisstadt Helmstedt — dstlich der

Stadt Schoningen im Grenzbereich zu Sachsen-Anhalt.

Der Kupferbach wird durch einen 80 cm Betonrohrdurchlass bei ca. Fluss-km 19+700 nérdlich vom Teich
Anna-Sud von der aus Nordosten kommenden Wirpke abgeschlagen, bevor diese sich nach Siiden wendet
und in den Teich Anna-Sud mindet. Zur Zeit der Gewasserbegehung war der Rohrdurchlass zu gut 2/3 mit
Schlamm verfillt. Der Lauf des Kupferbachs umflie3t den Teich Anna-Sid zunachst an dessen Westufer
und knickt dann bei Fluss-km 19+100 nach Siden ab. Zur Zeit der Begehung fuhrte der Kupferbach in
diesem Bereich kein Wasser. Sudlich des Teichs Anna-Sud vereinigt sich der Kupferbach bei Fluss-km
18+800 mit dem aus dem Teich ausgeleiteten Wasser. Die Teichausleitung erfolgt wehrgesteuert. Wenige
Meter weiter unterhalb dieses Zusammenflusses stdl3t der aus Osten kommende Voélpker Mihlenbach
hinzu. Nach erfolgtem Zufluss des Volpker Miuhlenbachs fliet der Kupferbach zunachst in siidwestliche
Richtung. Bei Fluss-km 18+350 zweigt der Miihlengraben vom Kupferbach ab und verlauft geradlinig nach
Siden in Richtung Offleben. Der Kupferbach knickt am Punkt der Abzweigung scharf nach Westen ab und
dreht bei Fluss-km 18+170 ebenfalls in slidliche Richtung. Bei km 17+700 tritt der Kupferbach in den Ort
Offleben ein. Im Ort verlauft das Gewasser parallel zur anndhernd Nord-Sud-verlaufenden Lindenstralie
und unterquert bei km 17+340 die ost-west-gerichtete Alversdorfer Strale. Im Bereich der Stdwestecke
der Kleingartenkolonie schwenkt der Kupferbach in stiddstliche Richtung um. Bei Fluss-km 16+900 trifft
der in der Ortschaft groitenteils verrohrte Mihlengraben wieder auf den Kupferbach. Bis zur Landesgrenze

nach Sachsen-Anhalt halt der Kupferbach eine siiddstliche bis siidstidostliche Richtung bei.
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In Abbildung 2.1 ist das Gewassersystem im Untersuchungsgebiet schematisch wiedergegeben. Die Lage

des im vorstehenden Text erwdhnten Rohrdurchlasses sowie des Wehres sind als rote Kreise dargestellt.

Die FlieRrichtungen der Gewasser werden als Pfeile angezeigt.
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Abbildung 2.1: Gewassersystem im Untersuchungsgebiet (schematisch)

3 Datengrundlage
3.1 Geobasisdaten

Im Vorfeld der eigentlichen Projektbearbeitung wurden relevante Daten bei diversen Behdrden bzw. Insti-
tutionen abgefragt. In nachstehender Tabelle sind die recherchierten Daten und deren Quellen aufgelistet:
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Helmstedt, USG-Verf Kupferbach (310-18-402)

Tabelle 3.1: Ubersicht Datenlieferung
EateisEllineEEEe Institution Datenart (Format)
punkt
Informationen zu Pegelstdnden am Kupfer-
07.02.2011, bach (Email/ telefonisch), sowie Informatio-
10.02.2011 und Gemeinde Biiddenstedt - Bauamt nen zum Hochwasser 2003 im Gebiet der
Gemeinde Blddenstedt (doc)
24.03.2011
Landesbetrieb flir Hochwasserschutz ] )
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt Einzugsgebiete des Kupferbachs, der
21.04.2011 (LHW) Missaue und der Schoninger Aue (ESRI-
Shape)
GB 3.0: Grundlagen, Planung und Bau
Landesbetrieb fir Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
07.11.2011 (LHW) Einzugsgebiete der Wirpke (ESRI-Shape)
GB 3.0: Grundlagen, Planung und Bau

Des Weiteren fanden die nachstehenden, vom NLWKN zur Verfligung gestellten Unterlagen Eingang in

die Untersuchung:
e Digitales Gelandemodell (DGM 5)
e Topographische Karte im Maf3stab 1:25.000 (TK 25)
e  Orthofotos
e Amtliche Karte 1:5.000 (AK 5)

e Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)

3.2 Terrestrische Vermessungen

Als Informationsgrundlage fiir das aufzustellende 2D-Stromungsmodell bedarf es eines digitalen Héhen-
modells, welches die aktuellen Gelandehdhen der Vorlander und den derzeitigen FlieRgewasserverlauf
wiedergibt. Grundlage fur das Hohenmodell ist zum einen das zur Verfligung gestellte digitale Gelandemo-
dell (DGM; siehe Kap. 3.1), welches als Hohenquelle fir das Gewasserumland diente, und zum anderen
die Ergebnisse einer terrestrischen Querprofilvermessung als Héhenbasis fur das Flieigewasser (Sohlen-
, Gerinne-, Bdschungs- und Uferhéhen) und seines unmittelbar angrenzenden Vorlandes (Vorlandan-

schluss).

Die Festlegungen zur Lage der zu vermessenen Querprofile sowie die Einschatzung der hydraulischen
Relevanz der am Kupferbach befindlichen Bauwerke (Briicken, Stege und Wehre) wurden im Friihjahr
2011 wahrend einer Gewasserbegehung getroffen. Die einzelnen Gewasserprofile liegen aulRerorts ca.
200 m auseinander und beinhalten beidseitig einen ca. 50 m breiten Vorlandanschluss. An Briickenbau-
werken wurden neben dem Bauwerk selbst auch jeweils ein Ober- und Unterwasserprofil unmittelbar am

Bauwerk vermessen. Die terrestrischen Vermessungen wurden ebenfalls im Frihjahr 2011 durchgefuhrt.
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Folgende Fotos geben einen Eindruck von den ortlichen Gegebenheiten zur Zeit der Ortsbegehung:

Helmstedt, USG-Verf Kupferbach (310-18-402)

Foto 1: Ortsbegehung - Friihjahr 2011

1 = Kupferbach an der Lindenstrale

2 = Strallendurchlass an der Poststralie / Kirchstralle
3 = StralRendurchlass am Triftweg / Siedlung Sud

4 = Zusammenfluss Kupferbach und Miihlengraben

4 Hydraulische Berechnungen

4.1 Software

Fir die Ermittlung der Uberschwemmungsgrenzen HQ1o0 wurde ein zweidimensionales hydrodynamisch-
numerisches Simulationsmodell eingesetzt. Bei diesem Modell handelt es sich um das zweidimensionale
Finite-Volumen-Modell HYDRO_AS-2D.

HYDRO_AS-2D wurde durch Dr.-Ing. Marinko Nuji¢ (Ingenieurbiiro Dr. Nuji¢, Rosenheim, ehem. Institut

fir Hydromechanik und Hydrologie, Uni Bundeswehr Miinchen) schwerpunktmaRig fur die Simulation von
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Deichbruchszenarien und Flutwellenausbreitung mit den dort auftretenden hochinstationaren Strdomungs-

Helmstedt, USG-Verf Kupferbach (310-18-402)

prozessen entwickelt /1/. Zwischenzeitlich hat es eine weite Verbreitung und gro3e Anerkennung bei zwei-
dimensionalen  Stromungs- und  Abfluss-Simulationen insbesondere zur Bestimmung von

Uberschwemmungsgebieten gefunden.

4.2 Digitales Gelandemodell
Fir die Hohenzuweisung und die Ermittlung der Uberschwemmungsgebietsgrenzen ist ein qualifiziertes
Gelandemodell erforderlich. Dieses Hohenmodell wurde auf Grundlage des vorliegenden digitalen Gelan-

demodells (Landes-DGM 5; siehe Kap. 3.1) bzw. den Vermessungsdaten erstellt.

Fir die 2D-Berechnung wurden die Gewasser durch auf terrestrischen Vermessungen beruhenden Profilen
und auf Grundlage der Ortsbegehungen in das Modell eingehangt. Zwischen den Punktangaben erfolgte

eine lineare Interpolation der zugewiesenen Hoéhen. Linienbauwerke wurden als Bruchkanten modelliert.

Folgende Abbildung 4.1 zeigt einen Ausschnitt aus dem mit Héheninformationen versehenen 2d-Modell

des Kupferbachs. Die Bauwerke (Briickenwiderlager, -oberkante und -unterkante) wurden direkt im Modell

mit den realen Maf3en versehen und sind in der 3d-Ansicht daher nicht enthalten.

Abbildung 4.1: Ausschnitt aus dem 2d-Modell des Kupferbachs

4.3 Rauheitsbeiwerte
Die Berticksichtigung des FlieBwiderstandes im Gewasser und auf dem Vorland erfolgte durch die Zuwei-

sung von Rauheitsbeiwerten auf die Modellelemente gemaf dem Ansatz von Manning-Strickler (Kst).

Seite 8 von 13



Helmstedt, USG-Verf Kupferbach (310-18-402)

-l"unnn

Entlang der Gewasserachse wurden entsprechend der Empfehlung des BWK-Merkblatts ,Hydraulische

Berechnung von naturnahen FlieRgewassern” /2/ Gewasserquerschnittsprofile mit Vorlandanschluss auf-

genommen. Anschlie®end wurde fir jedes Gewasserprofil eine Querschnittsunterteilung nach linker Ufer-

bdschung, Gewassersohle und rechter

FlieRwiderstandsverhalten der Teilquerschnitte zu bertcksichtigen.

Uferbdschung vorgenommen,

um das unterschiedliche

Die bei der 2d-Berechnung verwendeten Rauheitsbeiwerte (Strickler-Wert kst in [m'3/s]) sind in der folgen-

den Tabelle 4.1 aufgelistet.

Tabelle 4.1: Rauheitsbeiwerte der 2d-Berechnung

Nutzung / Bewuchs

Rauheit kst [m'?/s]

Bebaute Bereiche

Bebauung einzeln 15.00
Bebauung mittel 10.00
Bebauung dicht 5.00
Gartenanlage, Park 8.00
Verkehrswege

Strale, Parkplatze usw. 30.00
Landnutzungen / AuBenbereiche

Wald 12.00
Feld — Acker 12.00
Wiese frei 22.00
Wiese bewachsen 16.00
Nebengewasser Sohle 25.00
Graben (Feldgraben usw.) 22.00
Hauptgewasser

Gewasser Sohle glatt 30.00
Gewasser Sohle rau 28.00
Ufer frei 25.00
Ufer bewachsen 16.00
Gewasserbodschung / Berme bewachsen | 18.00
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Fir die hydraulische 2d-Berechnung kam zur Ermittlung der hydrologischen Eingangsgréfen das Nieder-

Helmstedt, USG-Verf Kupferbach (310-18-402)
4.4 Randbedingungen

schlag-Abfluss-Modell NAXOS zum Einsatz, das vom Leichtweifl3-Institut der TU Braunschweig fiir das Ein-
zugsgebiet des GroRen Grabens erstellt wurde. Der Landesbetrieb flir Hochwasserschutz und

Wasserwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt (LHW) hat als damaliger Auftraggeber die Nutzung der Da-
ten freundlicherweise freigegeben.

Durch Nutzung des Niederschlag-Abfluss-Modells NAXOS konnte u. a. das Rickhaltevolumen (Seere-
tention) des Teichs Anna-Sid ermittelt und als Parameter in der hydraulischen 2d-Simulation berticksichtigt

werden. Zugleich wurden die der Abflussermittiung zugrundeliegenden Teileinzugsflachen in ihrer GroRRe
und Auflésung bestimmt. Die Abbildung 4.2 zeigt die Teilflacheneinteilung des Einzugsgebiets:

o X Neu-Biiddenstadt 80162

- Vi 7 rsilorfagie
; ; [Hahmslebenke &/ - :
:. \ [ Sﬁﬂ-&' - - 1
.II emeinde Biddenst
| #

|| ; )

Reinsdort ™

Abbildung 4.2: Teilflacheneinteilung

Die Form der Abflussganglinien im Einzugsgebiet des Kupferbachs unterliegt neben der Niederschlags-
dauer und —intensitat zwei wesentlichen Faktoren: der Aufnahmefahigkeit bzw. Sattigung des Bodens, die

bei langeren Ereignisdauern zur Ausbildung eines zweiten Wellenscheitels fihrt und zum anderen die
Ruckhaltewirkung des Teichs Anna-Sid.

Mit dem Gewasserkundlichen Landesdienst im NLWKN wurde nach intensiven Abstimmungen mit dem

Leichtweil-Institut und der Hochwasservorhersagezentrale die maligebende Dauerstufe mit 48h verein-
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Helmstedt, USG-Verf Kupferbach (310-18-402)
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bart. Hierfur ergibt sich fur die relevante Teilflache (Ortslage Offleben) ein in der 2d-Simulation anzuset-

zendes HQu1o0 von ca. 6,2 m*/s. Ein zusatzlicher Modellzufluss wurde an der Rottebeek angesetzt (siehe

Abbildung 4.3 bzw. Tabelle 4.2).

Abbildung 4.3: Modellzufluss der 2d-Berechnung

Tabelle 4.2: Stationarer Abfluss der Neuberechnung
Modellzufluss 6,2 [m’s”]
Zufluss Rottebeek 1,1 [m*s™]

Als Modellauslauf (untere Randbedingung) wurde das Sohlgefalle als Approximation zum Energielilienge-

falle von le=1,8%0 angesetzt.

4.5 Ermittlung der Uberschwemmungsgebietsgrenze

Zur Ermittlung der Uberschwemmungsgebietsgrenze wurde die in der hydraulischen Simulation berech-

nete maximale HQioo-Wasserspiegellage mit dem qualifizierten Gelandemodell des Untersuchungsbe-

reichs verschnitten. AnschlieRend wurde aus dem daraus resultierenden Wassertiefenmodell die Linie mit

der Wassertiefe ,0“ extrahiert, welche der Uberschwemmungsgebietsgrenze entspricht. Eine nachfolgende

Plausibilitatsprifung der ermittelten Linie vor Ort sowie ein Vergleich mit den Hohenschichtlinien der AK 5
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schlieRt die vorlaufige Uberschwemmungsgebietsermittiung ab. Das Ergebnis der 2D-Berechnung wurde

Helmstedt, USG-Verf Kupferbach (310-18-402)

dem NLWKN zur Einleitung des Verfahrens zur vorlaufigen Sicherung Gibergeben. Am 08.12.2014 wurden
die Berechnungsergebnisse den beteiligten Behérden im Rahmen eines Vorstellungstermins prasentiert
und diskutiert. Weitere Anpassungen sind im Anschluss auf Grundlage von Nachvermessungen erfolgt, die
durch entsprechende Stellungnahme im Verfahren zur vorlaufigen Sicherung veranlasst wurden. Zu dem
dann vorliegenden Ergebnis wurde das Benehmen mit der Unteren Wasserbehoérde des Landkreises Helm-

stedt hergestellt.

4.6 Ergebnisse

Das Simulationsergebnis zur Ermittlung des HQio0-Uberschwemmungsgebietes des Kupferbaches auf
dem Gebiet des Ortes Offleben zeigt, dass gréRere Flachen auf den Fluren Hellwiese und Tiefe Wiese
unterhalb des Teiches Anna-Sud uberflutet werden. Ursachlich dafur ist die zu geringe Hohe des rechten
Ufers des Umflutgrabens stidwestlich des Klarwerks (ca. 102,85 mNHN) im Bezug zum berechneten HQ1o0-
Wasserspiegel (ca. 102,99 mNHN).

Im Bereich der nahezu rechtwinkligen Richtungsanderung des Kupfergrabens fliet das Wasser aus den
zuvor genannten Flachen wieder dem Kupferbach zu. Es sind jedoch keine Ausuferungen bis zur Alvers-

dorfer Stralie festzustellen.

Unterhalb des StraRendurchlasses sind linksseitig Uberflutungen zu beobachten, die Uber die gewasser-
parallele Strafl’e hinweg bis zu dem besiedelten Bereich des Rosenwinkels heranreichen — diesen jedoch

nicht aktiv betreffen.

Unterhalb des Siedlungsbereiches sind zunachst linksseitig und im Fortgang auch rechtsseitig Uberflutun-
gen zu beobachten, die die dort befindlichen Kleingartenanlagen und einige Grundstiicke der Siedlung Stud
betreffen. Zuriickzufiihren sind die groRen Uberflutungsbereiche auf das raumlich nahe Zusammentreffen
der Abflisse der Gewasser Miihlengraben und Rottebeek mit dem Hochwasserabfluss des Kupfergrabens
im Bereich des Springberges. Des Weiteren wirken sich der reduzierte Abflussquerschnitt und die Riick-

staueffekte im Bereich des Briickenbauwerks am Wiesenweg nachteilig auf den Gesamtabfluss aus.

Dipl.-Geol. Andreas Glatz

Projektbearbeiter
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